
BORÁSZATI GÉPEK MUNKÁRA TERVEZVE! 

I n o x    T r a d e    C o m p a n y    K f t . www.siprem.eu 

Garantált szervizháttérrel!  



Siprem 

International SpA 

 A Siprem International több mint 45 éve a nemzetközi 

borkészítés vezető vállalata. A társaságot 1994-ben 

újraindították, és a borkészítő gépek 

létrehozását alaptevékenységévé vált . 

 Ezt követő és egyre növekvő szakterülete a gépek és 

rendszerek tervezése, építése és forgalmazása vezetett 

ahhoz, hogy képesített és szakértő partnerként pozícióba 

kerüljön a nemzetközi színtéren, és globális szabadalmakkal 

ellátott egységeket fejlesszen ki. 

 A Siprem International nem csupán technológiai beszállító, 

hanem képzett partner is , aki kezdeti alapos tanácsadási 

szolgáltatással egy célzott megoldást kínál ügyfeleinek. 

 Inox Trade Company Kft. Arányaiban véve egy új cég 2019-ben 
jött létre azzal a céllal, hogy ma hazánkban egyre jobban fejlődő 
borászatokat minőségi megfizethető gépekkel eszközökkel és 
szolgáltatásokkal lássa el, annak érdekébe, hogy a szüreti időszak 
minél gördülékenyebb lehessen. 

 Szüret utáni időszakokban a technikai és gépészeti megoldásokat 
kínálunk ügyfeleinknek. Ennek érdekében hoztuk létre egy 
hűségprogramunkat melyrévén a szüret utáni vagy a szüret előtti 
teendők elvégzésére díjmentesen adunk szakmai tanácsokat ha 
szükséges részt veszünk a feladatok elvégzésében azon 
ügyfeleinknél akik rendelkeznek bizalom kártyával. 

 A Siprem International anya céghez hasonlóan nem csupán 
technológiai beszállítók szeretnénk lenni, hanem olyan partnerek 
is , aki kezdeti alapos tanácsadási szolgáltatással egy célzott 
megoldást kínál ügyfeleinek. 

Inox Trade 

Company Kft. 



Pneumatikus rendszerek 

 Pneumatikus prések 

 A Siprem International pneumatikus (levegős) 
prései, melyek egyaránt alkalmasak épp szemű 
szőlő, zúzott és/vagy bogyózott szőlő és 
erjesztett cefre feldolgozására is, az egyszerű 
és jól bevált működési elvnek köszönhetően. 
Kiváló minőségű must kinyerését garantálják. 
Ezen berendezések, kérésre különféle 
opciókkal szerelhetők fel a szőlőprések, melyek 
lehetővé teszik a folyamatos fejlődésben lévő 
legmodernebb borászati tendenciáknak 
megfelelő különleges feldolgozási módokat. 

  
http://www.siprem.eu/pneumatikus-presek/ 
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PA sorozatú pneumatikus prések 



PA - Beépítési paraméterek 

A B C D E F G H I 
Kerék 

magasság SÚLY 

B
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mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm Kg 

PA8  2382 1200 1580 555 642 650 495x400 1073 542 183 500 

PA14 2898 1500 1960 712 1341 710 584X432 1373 836 241 870 

PA20 3648 1500 1960 712 1616 710 584X432 1373 836 241 1100 

PA28 3639 1834 2236 716 1333 821 577x430 1507 1182 305 1320 

PA38 4419 1834 2236 716 1708 821 577x431 1507 1182 305 1420 

PA38S 4419 1834 2333 714 2908 819 ?540 1507 1183 305 1550 

PA50 5169 1834 2336 716 2083 821 577x430 1507 1182 305 1750 

PA50S 5169 1834 2333 714 3658 819 ?540 1507 1183 305 1900 

PA80 5790 2450 3240 910 435 1000 ?740 2140 800   4050 

PA110 6790 2450 2140 910 435 1000 ?741 2140 800 4230 

PA160 8790 2450 2140 910 435 1000 ?742 2140 800   5100 

PA250 8381 3000 4000 1050 400 1100 ?840 2600 1100 7135 

PA360 11142 3000 4000 1050 400 1100 ?841 2600 1100   8610 

PA450 11953 3200 4200 1030 570 1100 ?842 2695 1100 10595 



PA - Technológiai paraméterek  
M

ű
szaki p

aram
éterek 

Tartály 
Befogadó kapacitás 

(zúzott szőlő) 
Befogadó kapacitás 
(Egész fürtű szőlő) 

Befogadó kapacitás 
(erjedt szőlő) 

Max Energia 
felhasználás (KW) 

Hl Tonna Tonna Tonna KW 
PA8    8 1,1-1,6   0,6   1,5-2,0   1,1     

PA14 13,5 2,4-2,9 1 3,0-4,5 2,76 
PA20   20 4,0-5,0   1,5   4,5-6,5   3,9     
PA28 28 5,5-6,7 2 7,0-9,5 4,5 

PA38 / PA38S   38 7,6-8,6   2,7   9,2-12,5   5,5     
PA50/PA50S 49 9.0-11 3,5 11,0-16 7,35 

PA80   80 15-18   5,5   19-28   11,5     
PA110 110 22-24 7,7 32-41 13 
PA160   160 30-34   10,5   40-52   22,5     
PA250 250 55-60 17,5 60-85 19,8  senza comressore 

PA360   360 70-80   25,2   87-122   24  senza comressore     

PA450 450 80-90 28,3 100-140 28  senza comressore 


